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BESKRIVELSE
Type kogeplade : Induktion
Punktinduktion
Type af kogepladestyring : Touch control
Anslået årligt forbrug i kWh : 30 kWh
Hydraulisk effektivitet : A
Energiklasse : A
Fedtfiltreringseffektivitet : D
Lydniveau LWA dB : 57 dB
Motor intern/ekstern : Intern
Type of display : LED
Metal fedtfiltre antal : 1
Type of grease filters : Aluminiumsramme
Number of layers in grease filter : 6
Kontrol lampe for rengøring af fedtfilter
Number of carbon filters : 1
Genanvendeligt kulfilter : FIPG
Carbon filter(s) included
Motortype : Inverter motor

FUNKTIONER
Antal effektniveauer : 9
Restvarmeindikator
Antal booster : 4
TwinZone Function/antal : 1
TwinZone booster kW : 3,6/0,0
Børnesikring
Sikkerhedsstop
Eftersug med automatisk sluk (min) : 15 min
Ventilatorhastigheder - antal trin : 4
Sugestyrke : 655 m³/h
Energiforbrug i watt : 240 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Antal kogezoner : 4
Forreste venstre kogezone, størrelse cm : 18
Forreste venstre kogezone, effekt kWh : 2/2.3
Forreste højre kogezone, størrelse cm : 21
Forreste højre kogezone, effekt kWh : 2.3/2.6
Bagerste venstre kogezone, størrelse cm : 18
Bagerste venstre kogezone, effekt kWh : 1.8/2
Bagerste højre kogezone, størrelse cm : 14.5
Bagerste højre kogezone, effekt kWh : 1.8/2
Type af arbejde : Aftræk/recirkulation
El-tilslutning V : 220-240V/380-415V
El-tilslutning Hz : 50-60Hz
Total effekt : 7440 W
Tilslutning af netledning : Netledning uden stik
Udluftningsrør diameter : 222x89 mm

MÅL OG VÆGT
Produktmål HxBxD : 210 mm x 780 mm x 520 mm
Indbygningsmål HxBxD : 210 mmx750 mm x 490 mm
Vægt netto/brutto : 21.8 kg/31 kg
Index : 1193314

HIH 84450-90 A

Type af kogepladestyring: Touch control
Antal kogezoner: 4
Sugestyrke: 655 m³/h
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EAN nummer : 5709708233929


